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Bei Tehnos bauen wir schon seit mehr als 30 Jahren gute gegenseitige Beziehungen. Die sind eine Grundlage für 
eine respektvolle Behandlung der Umwelt, unserer Partner, Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter und aller, mit denen 
wir zusammen leben. Wir sind uns bewusst, dass so Erfolg beim Geschäft mit unserer Vision kombiniert werden 
kann. Unsere Mut, Kenntnisse, Fähigkeiten, Kreativität, Fleiß und Findigkeit ermöglichen uns Geschwindigkeit und 
Flexibilität. Wir bewegen uns auf einem Weg, der uns zu Kreativität und nachhaltiger Entwicklung führt. Wir erledigen 
unsere Aufgaben eifrig und mit allen unseren Kräften. 

Wir möchten uns als Unternehmen noch weiter auf die Entwicklung konzentrieren sowie mit unseren modernen 
technologischen Lösungen, Qualität, Vertrieb und Kundendienst immer wieder die Erwartungen unserer Partner auf 
dem Weltmarkt erfüllen. 

Das Tehnos-Team
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Profi
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SEITENMULCHER
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SPEZIALISIERTE Mulcher
Forstmulcher
Spargelmulcher
Mulchgerät mit 
hydromotorischem Antrieb 

BODENBEARBEITUNG
Kartoffelanbau
Hackmaschinen

8
12
14

16
20

26
27
28
25

30
32
23

35
38

Unser Gleichgewicht stammt aus der Zusammenarbeit mit der Umwelt.
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FORSCHUNG UND 
ENTWICKLUNG 

Unsere leistungsfähige Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung mit Kompetenzen für die 
Arbeit mit modernen CAE-Systemen, Methoden 
der Abschlusselemente und Simulationen ist 
eine Garantie für ein hochwertiges Design. Mit 
unseren innovativen und patentierten Lösungen 
passen wir uns leichter an die Bedürfnisse des 
dynamischen Weltmarkts an.

TECHNOLOGIE

Unsere Produktionsfähigkeiten umfassen die Planung 
und Durchführung von kompletten Produktionsprozessen. 
Ein moderner und robotisierter Maschinenpark mit der 
Möglichkeit einer Produktion in 3D- und 5D-Techniken, 
Roboterschweißen und Oberflächenschutz (Sandstrahlen, 
chemische Vorbehandlung mit neun Zonen, KTL- 
bzw. Kataphorese-Beschichtung und endgültige 
Pulverbeschichtung) sicherstellen eine Spitzenqualität 
unserer Maschinen.

www.tehnos-mulcher.com
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Rotor Low Vib – LW
Die patentierte Anordnung der Schlägel gewährleistet eine 
schwächere Quelle der Vibrationen. Das bedeutet einen 
ruhigeren Betrieb und eine längere Lebensdauer des 
Mulchgeräts. Im Diagramm sind die minimalen Biegezugkräfte 
und Deformierungen ersichtlich.
Das Low-Vib-Patent ermöglicht schnelleres Drehen des Rotors 
mit einer höheren Umfangsgeschwindigkeit der Schlägel, was 
wesentlich die Mulch-Wirkung verbessert.

Europäische patente
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Patent Patent Demo
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Geneigtes 
Doppelgelenk 
Die patentierte Version des 
Doppelgelenks garantiert bei 
einem Stoß gegen ein Hindernis 
einen gleichmäßigen und 
gleichzeitigen Rückzug und 
Anhebung des Seitenmulchers. 
So kann das Hinderns sicher 
umgefahren werden. Die 
Bewegung der Maschine zurück 
in die Arbeitsstellung stellen die 
montierten Spannfedern sicher.

Hydraulisches 
Sicherheitssystem 
Das patentierte hydraulische 
Sicherheitssystem der 
parallelogrammförmigen Bewegung 
gewährleistet bei einem Aufprall auf ein 
Hindernis den Rückzug des Seitenmulchers 
und damit die Entlastung des Anbaubocks. 
Die Ausführung des hydraulischen 
Stellantriebs ermöglicht die Bewegung der 
Maschine zurück in die Arbeitsstellung.

•	 Mehr als 30-jährige Erfahrung bei der Produktion von landwirtschaftlichen 
Mechanisierung sowie moderne Maschinen und Geräte ermöglichen uns die Produktion 
von technologisch perfektionierten Maschinen mit einer sehr langen Lebensdauer. 

•	 Unsere Maschinen erreichen hervorragende Resultate bei internationalen Tests und 
Vorstellungen. 

•	 Wir schätzen die Kenntnisse unserer Kunden, deswegen entwickeln und 
vervollständigen sowie testieren wir unsere Modelle zusammen mit ihnen. 

•	 Die Produkte zeichnen sich durch eine robuste Konstruktion, maximale Leistungen, 
anpassungsfähige Funktionalitäten sowie einfache Verwendung und Instandhaltung aus. 

•	 Innerhalb des Kundendienstes gewährleisten wir fachliche Beratung, technische Hilfe 
und Originalersatzteile.

Warum TEHNOS?   

www.tehnos-mulcher.com



15 22 29 37 44 51 59 66 74 81 88 96 103 110
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

MULS 110 190 13

MUL 110 304 12

MULS 130 210 13

MUL 130 330 12

MUS 130 382 25

MU 130 451 8

MULS 150 230 13

MUL 150 368 12

MUS 150 442 25

MU 150 493 8

MULS 170 250 13

MUL 170 406 12

MUS 170 507 25

MU 170 538 8

MUL 200 444 12

MUS 200 587 25

MU 200 586 8

MUL 220 470 12

MU 220 626 8

MPL 250 770 15

MP 250 1020 14

MU 250 876 8

MPL 280 810 15

MP 280 1108 14

MU 280 935 8

MU 300 1006 8

6 Wählen Sie den Universalmulcher nach Model, Breite und Traktor aus.

MULS slim

	
MUL leicht

	
MU profi

	
MP profi

	
MPL leicht

	
MUS 

	

Seite

www.tehnos-mulcher.com

MULS slim

MULS slim

MULS slim

MUL leicht

MUL leicht

MULS slim

MUS 

MUS

MUS

MUL leicht

MUL leicht

MU profi

MU profi

MU profi

MUL leicht

MU profi

MUL leicht

MPL leicht

MP profi

MU profi

MPL leicht

MP profi

MU profi

MU profi

MU profi

Modell, Arbeitsbreite (cm)
Gewicht der 

Maschine 
(kg)

kW
PS

MUS



110 118 125 132 140 147 154 162 169 176 184 191 199 206 213 221 228 235
150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320

MU 280
500

935 8
MB 220 926 16
MU 300

520
1006 8

MB 220 926 16
MU 280

560
935 8

MBP 280 1440 20
MU 300

580
1006 8

MBP 280 1440 20
MU 280

840
935 8

MU2Z 840 2465 11
MU 300

900
1006 8

MU2Z 900 2585 11

29 37 44 51 59 66 74 81 88 96 103 110 118
40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

MBPL 150 2500 482 22
MBL 150 3000   498 18
MBPL 170 3000 620 22
MBL 170 3500 528 18
MB 170 4000 847 16
MBPL 200 3500 658 22
MBL 200 4000 555 18
MB 200 4500 894 16
MBP 200 4000 1310 20
MB 220 5000 926 16
MBP 220 4500 1335 20
MBP 250 5000 1375 20
MBP 280 5500 1440 20

+

+

+

+

+

+
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Die technischen Eigenschaften und Ausrüstung der Maschinen werden ständig weiterentwickelt und können sich deswegen von den Angaben im Katalog unterscheiden. 
Manche Fotos zeigen zusätzliche Elemente, die nicht als Standardausrüstung inbegriffen sind. Für genauere Informationen wenden Sie sich an den Hersteller oder den nächsten Vertriebspartner auf Ihrem Markt.

Wählen Sie den Seitenmulcher nach Model, Breite und Traktor aus.

MB profi MBL leicht MBP profi MBP+MUMB+MU MU2Z+MUMBPL leicht

MBPL leicht

MBPL leicht

MB profi

MBL leicht

MBL leicht

MBPL leicht

MBP profi

MBL leicht

MBP profi

MBP profi

MBP profi

MB profi

MB profi

MB profi

MU profi

MU profi

MB profi

MBP profi

MU profi

MBP profi

MU profi

MU2Z profi

MU profi

MU2Z profi

MU profi

Modell, Arbeitsbreite (cm)
Min. Gewicht 
des Traktors 

(kg)

Gewicht 
der 

Maschine 
(kg)

kW
PS

Modell Arbeitsbreite 
(cm)

Gewicht 
der 

Maschine 
(kg)

kW
PS

Seite

Seite
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MU profi
(Low Vib)

2

3

4

1

2

3

4
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Schutz mit 
Gummivorhang 

(optional)

Aufnahmerechen zum 
Aufsammeln von Ästen 

(optional)

Mechanisches Öffnen/Schließen 
der Klappe

Heckanbaubock 
(Doppelanbaubock)

Einfache Einstellung der 
Arbeitshöhe

Automatische 
Keilriemenspannung

Selbstschmierende Gleitbuchsen

Mechanische 
Seitenverschiebung links/rechts 
(Hydraulische Seitenverschiebung 
links/rechts)

Gehäuse aus Doppelblech 
höherer Qualität

Zweckgemäße Gegenmesser, 
in zwei Reihen angeschraubt

Freilaufkupplung in der Getriebe

Optional:

Universaler Mulcher profi	



168 219 219168

MU profi - LW
MU 130 LW MU 150 LW MU 170 LW MU 200 LW MU 220 LW MU 250 LW MU 280 LW MU 300 LW

130 150 170 200 220 250 280 300

41 41 51 51 51 58 58 58

3 4 4 4 5 5 5 5

540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 (540) 1000

12 14 16 18 20 22 26 28

9 10 12 14 15 - - -

22 - 37 29 - 48 33 - 55 40 - 63 48 - 74 59 - 88 66 - 96 81 - 110

30 - 50 40 - 65 45 - 75 55 - 85 65 - 100 80 - 120 90 - 130 110 - 150

451 493 538 586 626 876 935 1006

MU profi 250-300MU profi 130-220

9

Arbeitsbreite (cm)

Seitenverschiebung (cm)

Anzahl der Riemen (Stk.)

Drehzahl (min-1)

Anzahl der Schlägel (Stk.)

Aufnahmerechen (Stk.)

Traktorleistung (kW)

Traktorleistung (PS)

Gewicht der Maschine (kg)

Universaler Mulcher profi	

www.tehnos-mulcher.com
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Kategorie 1 oder 1N Anbaubock 
für kleine Arbeitsbreiten 
(optional)

Warntafeln mit Beleuchtung  
für große Arbeitsbreiten
(optional)

Kettenschutz und 
Gummivorhang 
(optional)

•	 Einen ruhigen Betrieb ermöglicht elektronisch gewuchteter 
Rotor mit einer patentierten Low Vib (LW) Anordnung der 
Schlägel. Diese gewährleistet eine schwächere Quelle der 
Vibrationen, minimale Biegedeformierungen und Spannkräfte, 
was die Lebensdauer der Mulchgeräts verlängert. 

•	 Das Gehäuse aus Doppelblech höherer Qualität gewährleistet 
der Maschine eine robuste Konstruktion und Haltbarkeit.

•	 Zwei Positionen der Stützwalze (innere/äußere) erlauben 
eine einfachere Anpassung der Mulchgeräts an verschiedene 
Arbeitsbedingungen.

•	 Eine Sonderform der austauschbaren zweckgemäßen 
Gegenmesser, die in zwei Reihen angeschraubt sind, 
verbessern die Mulch-Wirkung.

•	 Die zweckgemäß geformten massiven Schlägel aus 
Schmiedestahl erzeugen beim Mulchen eine Luftturbulenz 
und Vakuum, womit das Material vom Boden abgehoben wird.

•	 Das Low-Vib-Patent (LW) ermöglicht schnelleres Drehen 
des Rotors mit einer höheren Umfangsgeschwindigkeit der 
Schlägel, was wesentlich die Mulch-Wirkung verbessert.

•	 Das makellose Gleiten des beweglichen Anbaubocks 
gewährleisten die selbstschmierenden PA-Buchsen.

•	 Die Freilaufkupplung ermöglicht den Schutz des Traktor-
Antriebs sowie die Verwendung einer traditionellen 
Gelenkwelle.

•	 Sie sind robust und haltbar und damit für eine Anwendung in 
schwierigeren Arbeitsbedingungen geeignet.



MU2Z profi
(Low Vib)

MU2Z profi - LW
MU2Z 840 LW MU2Z 900 LW

2 x 280 2 x 300

2 x 5 2 x 5

1000 1000

2 x 26 2 x 28

162 - 213 176 - 228

220 - 290 240 - 310

2465 2585
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Arbeitsbreite (cm)

Anzahl der Riemen (Stk.)

Drehzahl (min-1)

Anzahl der Schlägel (Stk.)

Traktorleistung (kW)

Traktorleistung (PS)

Gewicht der Maschine (kg)

Klappbarer Mulcher profi

•	 Das klappbare Modell MU2Z besteht aus zwei 
Einheiten bzw. universalen Mulchern MU profi.

•	 Schwimmende Anpassung der Mulcher-Einheiten bis 
zu +/-12°

•	 Die Eigenschaften und Vorteile der Mulchgeräte sind 
bei den Modellen MU profi angegeben.

•	 Das hydraulische Zusammenklappen ist durch ein 
hydraulisches System, welches das Öffnen verhindert, 
gesichert.

Klappbarer Mulcher profi

www.tehnos-mulcher.com
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3

1

2

3

4

MUL
(Low Vib)

2

5
6

0
3

0
0

400

1N

4
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Schutz mit 
Gummivorhang 

(optional)

Heckanbaubock 
(Wendeanbaubock)

Einfache Einstellung 
der Arbeitshöhe

Selbstschmierende Gleitbuchsen

Mechanische Seitenverschiebung 
links/rechts 
(Hydraulische Seitenverschiebung 
links/rechts)

Kategorie 1 oder 1N Anbaubock für kleine 
Arbeitsbreiten (optional)

Zweckgemäße, angeschraubte 
Gegenmesser und ein 
geschweißtes L-Profil

Freilaufkupplung in der Getriebe

Optional:

Universaler Mulcher leicht



MULS slim
(Low Vib)

MUL - LW MULS - LW
MUL 110 LW MUL 130 LW MUL 150 LW MUL 170 LW MUL 200 LW MUL 220 LW MULS 110 LW MULS 130 LW MULS 150 LW MULS 170 LW

110 130 150 170 200 220 110 130 150 170

28 41 41 51 51 51 - - - -

3 3 3 4 4 5 3 3 3 3

540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540 540 540 540

10 12 14 16 18 20 10 12 14 16

15 - 29 18 - 33 26 - 40 29 - 44 37 - 51 44 - 59 11 - 26 15 - 29 18 - 33 22 - 37

20 - 40 25 - 45 35 - 55 40 - 60 50 - 70 60 - 80 15 - 35 20 - 40 25 - 45 30 - 50

304 330 368 406 444 470 190 210 230 250

MUL 110-220 

139

MULS 110-170 

114

13

Arbeitsbreite (cm)

Seitenverschiebung (cm)

Anzahl der Riemen (Stk.)

Drehzahl (min-1)

Anzahl der Schlägel (Stk.)

Traktorleistung (kW)

Traktorleistung (PS)

Gewicht der Maschine (kg)

Universaler Mulcher slimUniversaler Mulcher leicht

•	 Einen ruhigen Betrieb ermöglicht elektronisch 
gewuchteter Rotor mit einer patentierten Low Vib 
(LW) Anordnung der Schlägel. Diese gewährleistet 
eine schwächere Quelle der Vibrationen, minimale 
Biegedeformierungen und Spannkräfte, was die 
Lebensdauer der Mulchgeräts verlängert. 

•	 Eine leichte, aber stabile Konstruktion für Arbeiten mit 
kleineren Traktoren

•	 Das makellose Gleiten des beweglichen Anbaubocks 
gewährleisten die selbstschmierenden PA-Buchsen.

•	 Die Freilaufkupplung ermöglicht den Schutz des 
Traktor-Antriebs sowie die Verwendung einer 
traditionellen Gelenkwelle.

•	 Niedriger Kraftverbrauch wegen eines 
kleineren Rotors

Einstellbare Arbeitshöhe

Freilaufkupplung in der Getriebe

Um 12 cm verstellbarer 
Heckanbaubock

Kategorie 1 oder 1N Anbaubock 
für kleine Arbeitsbreiten (optional)

www.tehnos-mulcher.com
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MP profi
(Low Vib)

1

2

2
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Schutz mit 
Gummivorhang

Stützwalze 
(Räder)

Zusätzliche Richter an 
der Klappe streuen das 

zerkleinerte Material 
gleichmäßig über die 

Fläche.

Hydraulisches Öffnen/Schließen der Klappe

Einfache Einstellung der 
Arbeitshöhe

Gehäuse aus Doppelblech 
höherer Qualität

Selbstschmierende Gleitbuchsen

Mechanische Seitenverschiebung 
links/rechts (Hydraulische 
Seitenverschiebung links/rechts)

Zweckgemäße Gegenmesser, 
in zwei Reihen angeschraubt

Automatische 
Keilriemenspannung

Freilaufkupplung in der Getriebe

Landwirtschaftlicher Mulcher profi

Optional:



MP profi

219

MPL

194

MP profi - LW MPL - LW
MP 250 LW MP 280 LW MPL 250 LW MPL 280 LW

250 280 250 280

5 5 5 5

540 (1000) 540 (1000) 540 540

22/66 26/78 22/66 26/78

55 - 88 63 - 96 51 - 74 59 - 81

75 - 120 85 - 130 70 - 100 80 - 110

1020 1108 770 810

MPL 
(Low Vib)
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Arbeitsbreite (cm)

Anzahl der Riemen (Stk.)

Drehzahl (min-1)

Anzahl der Schlägel/Messer (Stk.)

Traktorleistung (kW)

Traktorleistung (PS)

Gewicht der Maschine (kg)

Landwirtschaftlicher 
Mulcher leichtLandwirtschaftlicher Mulcher profi

•	 Ein offeneres Gehäuse und längere Schlägel/
Messer gewährleisten einen schnelleren Durchfluss 
einer größeren Menge der zerkleinerten Masse. 

•	 Einen ruhigen Betrieb ermöglicht elektronisch 
gewuchteter Rotor mit einer patentierten Low Vib 
(LW) Anordnung der Schlägel. Diese gewährleistet 
eine schwächere Quelle der Vibrationen, minimale 
Biegedeformierungen und Spannkräfte, was die 
Lebensdauer der Mulchgeräts verlängert. 

•	 Das Gehäuse aus Doppelblech höherer Qualität 
gewährleistet der Maschine eine robuste 
Konstruktion und Haltbarkeit.

•	 Eine Sonderform der austauschbaren 
zweckgemäßen Gegenmesser, die in zwei Reihen 
angeschraubt sind, verbessern die Mulch-Wirkung.

•	 Das Low-Vib-Patent (LW) ermöglicht 
schnelleres Drehen des Rotors mit einer höheren 
Umfangsgeschwindigkeit der Schlägel, was 
wesentlich die Mulch-Wirkung verbessert.

•	 Die zweckgemäß geformten massiven Schlägel 
aus Schmiedestahl erzeugen beim Mulchen eine 
Luftturbulenz und Vakuum, womit das Material vom 
Boden abgehoben wird.

•	 Das makellose Gleiten des beweglichen 
Anbaubocks gewährleisten die selbstschmierenden 
PA-Buchsen.

•	 Die Freilaufkupplung ermöglicht den Schutz des 
Traktor-Antriebs sowie die Verwendung einer 
traditionellen Gelenkwelle.

•	 Sie sind robust und haltbar und damit für eine 
Anwendung in schwierigeren Arbeitsbedingungen 
geeignet.

•	 Ein offeneres Gehäuse gewährleistet einen 
schnelleren Durchfluss der zerkleinerten Masse.

•	 Eine leichte, aber stabile Konstruktion für 
Arbeiten mit kleineren Traktoren.

Schutz mit Gummivorhang 
(optional)

Automatische 
Keilriemenspannung

Mechanisches Öffnen/Schließen 
der Klappe

Landwirtschaftlicher Mulcher leicht

www.tehnos-mulcher.com



Patent

MB profi
(Low Vib)

16

Hydraulische seitliche 
und vertikale Verstellung

Schwimmende Anpassung 
des Mulchers an unebene 

Flächen

Einstellbare Geschwindigkeit 
aller hydraulischen 
Verstellverfahren

Patentierte mechanische 
Anfahrsicherung

Zweckgemäße 
Gegenmesser, in zwei 
Reihen angeschraubt

Schutz mit 
Gummivorhang

Gehäuse aus Doppelblech 
höherer Qualität

Robuste 
Schutzkufen

Einfache Einstellung der 
Arbeitshöhe

Verstärkter Schutz 
des Getriebes

Seitenmulcher profi



MB profi - LW
MB 170 LW MB 200 LW MB 220 LW

170 200 220

150 150 150

4 5 5

540 540 540

16 18 20

44 - 66 51 - 74 59 - 81

60 - 90 70 - 100 80 - 110

4000 4500 5000

847 894 926

MB profi

168
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Arbeitsbreite (cm)

Seitenverschiebung (cm)

Anzahl der Riemen (Stk.)

Drehzahl (min-1)

Anzahl der Schlägel (Stk.)

Traktorleistung (kW)

Traktorleistung (PS)

Min. Gewicht des Traktors (kg)

Gewicht der Maschine (kg)

•	 Die patentierte Version des Doppelgelenks 
garantiert bei einem Stoß gegen ein Hindernis 
einen gleichmäßigen und gleichzeitigen Rückzug 
und Anhebung des Seitenmulchers. So kann das 
Hinderns sicher umgefahren werden. Die Bewegung 
der Maschine zurück in die Arbeitsstellung stellen die 
montierten Spannfedern sicher.

•	 Einen ruhigen Betrieb ermöglicht elektronisch 
gewuchteter Rotor mit einer patentierten Low Vib 
(LW) Anordnung der Schlägel. Diese gewährleistet 
eine schwächere Quelle der Vibrationen, minimale 
Biegedeformierungen und Spannkräfte, was die 
Lebensdauer der Mulchgeräts verlängert. 

•	 Das robuste Parallelogramm ermöglicht das Mulchen 
von Flächen mit einer Neigung bis zu 90° nach oben 
und 60° nach unten hinter dem Traktor oder seitlich 
von dem Traktor. Die Ausführung des Anbaubocks 
ermöglicht eine schwimmende Anpassung an 
unebenes Gelände.

•	 Das Gehäuse aus Doppelblech höherer Qualität 
gewährleistet der Maschine eine robuste Konstruktion 
und Haltbarkeit.

•	 Vergrösserten seitlichen Abstand ermöglicht an der 
außene Seite angebaute Getriebe, dass mit einem 
robusten Schutz versehen ist.

•	 Das Low-Vib-Patent (LW) ermöglicht 
schnelleres Drehen des Rotors mit einer höheren 
Umfangsgeschwindigkeit der Schlägel, was 
wesentlich die Mulch-Wirkung verbessert.

•	 Eine Sonderform der austauschbaren zweckgemäßen 
Gegenmesser, die in zwei Reihen angeschraubt sind, 
verbessern die Mulch-Wirkung.

•	 Die zweckgemäß geformten massiven Schlägel 
aus Schmiedestahl erzeugen beim Mulchen eine 
Luftturbulenz und Vakuum, womit das Material vom 
Boden abgehoben wird.

•	 Sie sind robust und haltbar und damit für eine 
Anwendung in schwierigeren Arbeitsbedingungen 
geeignet.

Seitenmulcher profi

www.tehnos-mulcher.com



MBL - LW
MBL 150 LW MBL 170 LW MBL 200 LW

150 170 200

140 140 140

3 4 4

540 540 540

14 16 18

37 - 51 40 - 59 48 - 63

50 - 70 55 - 80 65 - 85

3000 3500 4000

498 528 555

MBL 
(Low Vib)

MBL

139
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Seitenmulcher leicht

Arbeitsbreite (cm)

Seitenverschiebung (cm)

Anzahl der Riemen (Stk.)

Drehzahl (min-1)

Anzahl der Schlägel (Stk.)

Traktorleistung (kW)

Traktorleistung (PS)

Min. Gewicht des Traktors (kg)

Gewicht der Maschine (kg)

•	 Eine leichtere, aber stabile 
Konstruktion aus einem hochfesten und 
verschleißfesten Blech für Arbeit mit 
kleineren Traktoren

•	 Das robuste Parallelogramm ermöglicht 
das Mulchen von Flächen mit einer 
Neigung bis zu 90° nach oben und 60° 
nach unten hinter dem Traktor oder 
seitlich von dem Traktor. Die Ausführung 
des Anbaubocks ermöglicht eine 
schwimmende Anpassung an unebenes 
Gelände.

•	 Einen ruhigen Betrieb ermöglicht 
elektronisch gewuchteter Rotor mit einer 
patentierten Low Vib (LW) Anordnung 
der Schlägel. Diese gewährleistet eine 
schwächere Quelle der Vibrationen, 
minimale Biegedeformierungen und 
Spannkräfte, was die Lebensdauer der 
Mulchgeräts verlängert. 

•	 Vergrösserten seitlichen Abstand 
ermöglicht an der außene Seite 
angebaute Getriebe, dass mit einem 
robusten Schutz versehen ist.

•	 Eine Sonderform der austauschbaren 
zweckgemäßen Gegenmesser, die in zwei 
Reihen angeschraubt sind, verbessern 
die Mulch-Wirkung.

Einstellbare Arbeitshöhe

Mechanisch-
hydraulische 

Anfahrsicherung

Schwimmende 
Anpassung des 

Mulchers an 
unebene Flächen

Seitenmulcher leicht



MBL - LW
MBL 150 LW MBL 170 LW MBL 200 LW

150 170 200

140 140 140

3 4 4

540 540 540

14 16 18

37 - 51 40 - 59 48 - 63

50 - 70 55 - 80 65 - 85

3000 3500 4000

498 528 555

MB 220 + MU 280 MBP 280 + MU 280 MU2Z (2x280) + MU 280

MB+MU
MBP+MU 
(Low Vib)

19Kombination
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Patent

MBP profi

194

MBP profi
(Low Vib)
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Zweckgemäße 
Gegenmesser, in zwei 
Reihen angeschraubt

Hydraulische seitliche und 
vertikale Verstellung

Hydraulische 
Anfahrsicherung

Schwimmende 
Anpassung des Mulchers 

an unebene Flächen

Einstellbare Arbeitshöhe

Robuste Schutzkufen

Verstärkter Schutz 
des Getriebes

Einstellbare Geschwindigkeit 
aller hydraulischen 

Verstellverfahren

Gehäuse aus Doppelblech 
höherer Qualität

Schutz mit 
Gummivorhang

Schwenk-Seitenmulcher profi



310 - 360 - 390

200 - 250 - 280 60

5
5

90°

60
°

60130

169

MBP profi - LW
MBP 200 LW MBP 220 LW MBP 250 LW MBP 280 LW

200 220 250 280

60 60 60 60

55 55 55 55

5 5 5 5

1000 1000 1000 1000

18 20 22 26

51 - 81 59 - 88 70 - 99 77 - 107

70 - 110 80 - 120 95 - 135 105 - 145

4000 4500 5000 5500

1310 1335 1375 1440
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•	 Ein robuster, aber kurzer Parallelogramm für eine seitliche Verstellung bewegt den Schwerpunkt näher 
an den Traktor für eine Arbeit mit leichteren Traktoren. Es können Flächen mit einer Neigung bis zu 90° 
nach oben und 60° nach unten bearbeitet werden.

•	 Mit dem Anheben oder Absenken des Rahmens, der im Parallelogramm eingespannt ist, um 55 cm ist 
einer sicherere Arbeit an den Rändern sowie in tieferen Gräben und an Böschungen ermöglicht.

•	 Das patentierte hydraulische Sicherheitssystem der parallelogrammförmigen Bewegung gewährleistet 
bei eine Aufprall auf ein Hindernis den Rückzug des Seitenmulchers und damit die Entlastung des 
Anbaubocks. Die Ausführung des hydraulischen Stellantriebs ermöglicht die Bewegung der Maschine 
zurück in die Arbeitsstellung.

•	 Das Gehäuse aus Doppelblech höherer Qualität gewährleistet der Maschine eine robuste Konstruktion 
und Haltbarkeit.

•	 Eine flexible elastische Kupplung zwischen dem Rotor und dem Triebwerk schützt das Getriebe vor 
Schlägen.

•	 Einen ruhigen Betrieb ermöglicht elektronisch gewuchteter Rotor mit einer patentierten Low Vib 
(LW) Anordnung der Schlägel. Diese gewährleistet eine schwächere Quelle der Vibrationen, minimale 
Biegedeformierungen und Spannkräfte, was die Lebensdauer der Mulchgeräts verlängert. 

•	 Eine Sonderform der austauschbaren zweckgemäßen Gegenmesser, die in zwei Reihen angeschraubt 
sind, verbessern die Mulch-Wirkung.

•	 Das Low-Vib-Patent (LW) ermöglicht schnelleres Drehen des Rotors mit einer höheren 
Umfangsgeschwindigkeit der Schlägel, was wesentlich die Mulch-Wirkung verbessert.

•	 Die zweckgemäß geformten massiven Schlägel aus Schmiedestahl erzeugen beim Mulchen eine 
Luftturbulenz und Vakuum, womit das Material vom Boden abgehoben wird.

•	 Die Freilaufkupplung ermöglicht den Schutz des Traktor-Antriebs sowie die Verwendung einer 
traditionellen Gelenkwelle.

•	 Sie sind robust und haltbar und damit für eine Anwendung in schwierigeren Arbeitsbedingungen 
geeignet.

Arbeitsbreite (cm)

Seitenverschiebung (cm)

Zusätzliche Anhebung (cm)

Anzahl der Riemen (Stk.)

Drehzahl (min-1)

Anzahl der Schlägel (Stk.)

Traktorleistung (kW)

Traktorleistung (PS)

Min. Gewicht des Traktors (kg)

Gewicht der Maschine (kg)

Schwenk-Seitenmulcher profi

www.tehnos-mulcher.com



MBPL
(Low Vib)

MBPL - LW
MBPL 150 LW MBPL 170 LW MBPL 200 LW

150 170 200

45 45 45

4 4 4

540 540 540

14 16 18

33 - 48 37 - 55 44 - 59

45 - 65 50 - 75 60 - 80

2500 3000 3500

582 620 658

256 - 276 - 306

150 - 170 - 200 45108

90°

60
°

4599

MBPL

139
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Arbeitsbreite (cm)

Seitenverschiebung der Maschine (cm)

Anzahl der Riemen (Stk.)

Drehzahl (min-1)

Anzahl der Schlägel (Stk.)

Traktorleistung (kW)

Traktorleistung (PS)

Min. Gewicht des Traktors (kg)

Gewicht der Maschine (kg)

Schwenk-Seitenmulcher leicht

•	 Eine leichtere, aber stabile Konstruktion aus einem hochfesten und 
verschleißfesten Blech für Arbeit mit kleineren Traktoren

•	 Ein robuster, aber kurzer Parallelogramm für eine seitliche Verstellung bewegt 
den Schwerpunkt näher an den Traktor für eine Arbeit mit leichteren Traktoren. 
Es können Flächen mit einer Neigung bis zu 90° nach oben und 60° nach unten 
bearbeitet werden.

•	 Einen ruhigen Betrieb ermöglicht elektronisch gewuchteter Rotor mit einer 
patentierten Low Vib (LW) Anordnung der Schlägel. Diese gewährleistet 
eine schwächere Quelle der Vibrationen, minimale Biegedeformierungen und 
Spannkräfte, was die Lebensdauer der Mulchgeräts verlängert. 

•	 Eine flexible elastische Kupplung zwischen dem Rotor und dem Triebwerk 
schützt das Getriebe vor Schlägen.

•	 Eine Sonderform der austauschbaren zweckgemäßen Gegenmesser, die in zwei 
Reihen angeschraubt sind, verbessern die Mulch-Wirkung.

•	 Die Freilaufkupplung ermöglicht den Schutz des Traktor-Antriebs sowie die 
Verwendung einer traditionellen Gelenkwelle.

Mechanisch Anfahrsicherung

Schwimmende Anpassung des 
Mulchers an unebene Flächen

Hydraulische seitliche und vertikale Verstellung

Schwenk-Seitenmulcher leicht



MBPL - LW
MBPL 150 LW MBPL 170 LW MBPL 200 LW

150 170 200

45 45 45

4 4 4

540 540 540

14 16 18

33 - 48 37 - 55 44 - 59

45 - 65 50 - 75 60 - 80

2500 3000 3500

582 620 658

MULSH - LW MULH - LW
MULSH 110 LW MULSH 130 LW MULSH 150 LW MULH 130 LW MULH 150 LW MULH 170 LW

110 130 150 130 150 170

30 38 48 48 53 60

200 200 200 200 200 200

MULH hydro
(Low Vib)

23Universaler Mulcher leicht hydro

•	 Wurde für die Arbeit mit Maschinen 
mit einem hydraulischen Antrieb 
entworfen.

•	 Die Eigenschaften und Vorteile des 
Mulchers sind bei den Modellen MUL 
angegeben.

Eine leichte, aber stabile 
Konstruktion für Arbeiten mit 

kleineren Traktoren

Zweckgemäße, angeschraubte 
Gegenmesser und ein 
geschweißtes L-Profil

Schutz mit Gummivorhang 
(optional)

Universaler Mulcher leicht hydro

www.tehnos-mulcher.com

Arbeitsbreite (cm)

Öl-Durchfluss Q (l/min)

Druck p (bar)
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Roter Punkt Ihres 
Bauernhofs



MUS
(Low Vib)

MUS - LW
MUS 130 LW MUS 150 LW MUS 170 LW MUS 200 LW

130 150 170 200

28 44 49 49

3 3 4 4

540/1000 540/1000 540/1000 540/1000

12 14 16 18

 6  8 11 14 

22 - 37 29 - 48 33 - 51 37 - 51

30 - 50 40 - 65 45 - 70 50 - 70

382 442 507 587

MUS

139
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Automatische 
Keilriemenspannung

Einstellbare 
Geschwindigkeit 
aller hydraulischen 
Verstellverfahren

Freilaufkupplung in der Getriebe

Hydraulische Seitenverschiebung 
links/rechts

Heckanbaubock 
(Wendeanbaubock)

Das niedrige Gehäuse 
auf beiden Seiten 

ermöglicht eine 
Anwendung unter 

Baumkronen.

Aufnahmerechen 
zum Aufsammeln 

von Ästen 
(optional)

Zweckgemäße 
Gegenmesser, in zwei 
Reihen angeschraubt

Obst- und Weinbau Mulcher

Arbeitsbreite (cm)

Seitenverschiebung (cm)

Anzahl der Riemen (Stk.)

Drehzahl (min-1)

Anzahl der Schlägel (Stk.)

Aufnahmerechen (Stk.)

Traktorleistung (kW)

Traktorleistung (PS)

Gewicht der Maschine (kg)

Obst- und Weinbau Mulcher

•	 Einen ruhigen Betrieb ermöglicht elektronisch gewuchteter Rotor mit einer 
patentierten Low Vib (LW) Anordnung der Schlägel. Diese gewährleistet 
eine schwächere Quelle der Vibrationen, minimale Biegedeformierungen und 
Spannkräfte, was die Lebensdauer der Mulchgeräts verlängert. 

•	 Eine leichtere, aber stabile Konstruktion aus einem hochfesten und 
verschleißfesten Blech für Arbeit mit kleineren Traktoren

•	 Zusätzliche angeschraubtes, hochfestes und verschleißfestes Blech im Inneren 
des Gehäuses

•	 Eine Sonderform der austauschbaren zweckgemäßen Gegenmesser, die in zwei 
Reihen angeschraubt sind, verbessern die Mulch-Wirkung.

•	 Die zweckgemäß geformten massiven Schlägel aus Schmiedestahl erzeugen 
beim Mulchen eine Luftturbulenz und Vakuum, womit das Material vom Boden 
abgehoben wird.

•	 Die Freilaufkupplung ermöglicht den Schutz des Traktor-Antriebs sowie die 
Verwendung einer traditionellen Gelenkwelle.

www.tehnos-mulcher.com



MT profi

12
5

 /
14

3
 /

17
8
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Hydraulische 
Seitenverschiebung 
links/rechts

Ein robustes Gehäuse 
aus hochfestem und 
verschleißfestem Blech 

Einstellbare Radspur 
der Vorderräder

Heckanbaubock 
(Wendeanbaubock)

Schwimmende 
Anpassung des 
Mulchers an unebene 
Flächen

Einstellbare Arbeitshöhe

Das niedrige 
Gehäuse auf 

beiden Seiten 
ermöglicht eine 

Anwendung unter 
Baumkronen.

Einstellbare Arbeitshöhe

Kreiselmulcher profi



MT profi MTL
MT 180 MT 230 MT 260 MTL 120 MTL 150 MTL 180 MTL 210

180 230 260 120 150 180 210

50 62 62  -  -  -  -

3 3 3 2 2 2 2

540 (1000) 540 (1000) 540 (1000) 540 540 540 540

3 3 4 3 3 3 3

12 18 24 3 3 3 3

29 - 48 37 - 55 40 - 59 15 - 33 22 - 40 26 - 44 29 - 48

40 - 65 50 - 75 55 - 80 20 - 45 30 - 55 35 - 60 40 - 65

487 581 637 178 196 214 370

MTL 
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Arbeitsbreite (cm)

Seitenverschiebung (cm)

Anzahl der Riemen (Stk.)

Drehzahl (min-1)

Anzahl der Rotoren (Stk.)

Anzahl der Messer (Stk.)

Traktorleistung (kW)

Traktorleistung (PS)

Gewicht der Maschine (kg)

Kreiselmulcher leicht Kreiselmulcher profi

•	 Ein robustes Gehäuse aus hochfestem und 
verschleißfestem Blech. Das optimierte Innere des 
Gehäuses gewährleistet eine optimale Mulch-
Wirkung und einen gleichmäßigen Auswurf des 
Materials.

•	 Bewegliche Messer am Rotor werden beim 
Anfahren eines Hindernisses zurückgezogen.

•	 Der Rotor mit Messer in zwei Höhen verbessert 
noch zusätzlich die Mulch-Wirkung.

•	 Der Mulcher erlaubt eine Arbeit bei höheren 
Geschwindigkeiten.

•	 Sie sind robust und haltbar und damit für eine 
Anwendung in schwierigeren Arbeitsbedingungen 
geeignet.

Schwimmende Anpassung des 
Mulchers an unebene Flächen

Einstellbare Arbeitshöhe

Kreiselmulcher leicht

www.tehnos-mulcher.com



1

MTV2
MTV2 (145/195) MTV2 (180/250)

145 180

195 250

540 (1000) 540 (1000)

2 2

4 4

29 - 51 37 - 55

40 - 70 50 - 75

552 652

MTV2

1

12
3

 /
16

5
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Heckanbaubock 
(Wendeanbaubock)

Einstellbare Arbeitshöhe

Min. Arbeitsbreite (cm)

Max. Arbeitsbreite (cm)

Drehzahl (min-1)

Anzahl der Rotoren (Stk.)

Anzahl der Messer (Stk.)

Traktorleistung (kW)

Traktorleistung (PS)

Gewicht der Maschine (kg)

Kreiselmulcher vario 

•	 Die hydraulisch einstellbare variable Arbeitsbreite ermöglicht 
eine Anpassung an verschiedene Anstände zwischen den 
Reihen.

•	 Ein robustes Gehäuse aus hochfestem und verschleißfestem 
Blech. Das optimierte Innere des Gehäuses gewährleistet 
eine optimale Mulch-Wirkung und einen gleichmäßigen 
Auswurf des Materials.

•	 Bewegliche Messer am Rotor werden beim Anfahren eines 
Hindernisses zurückgezogen.

•	 Eine flexible elastische Kupplung zwischen dem Rotor und 
dem Triebwerk schützt das Getriebe vor Schlägen.

•	 Die Möglichkeit der Anpassung des Auswurfs des 
gemulchten Materials zur Mitte oder zur Seite.

Die hydraulisch einstellbare 
variable Arbeitsbreite 

Das niedrige Gehäuse auf 
beiden Seiten ermöglicht eine 

Anwendung unter Baumkronen.

Schwimmende Anpassung des 
Mulchers an unebene Flächen

Zweckgemäße Gegenmesser, 
in zwei Reihen angeschraubt

Kreiselmulcher vario 2



MTV3 

1

1

12
3

MTV3
MTV3 (190/260)

190

260

540 (1000)

3

12

37 - 55

50 - 75

694
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Min. Arbeitsbreite (cm)

Max. Arbeitsbreite (cm)

Drehzahl (min-1)

Anzahl der Rotoren (Stk.)

Anzahl der Messer (Stk.)

Traktorleistung (kW)

Traktorleistung (PS)

Gewicht der Maschine (kg)

Kreiselmulcher vario 

•	 Eine kleinere Tiefe des Mulchers wegen der Ausführung mit drei 
Rotoren ermöglicht eine größere Wendigkeit bei der Umlenkung. 

•	 Die hydraulisch einstellbare variable Arbeitsbreite ermöglicht eine 
Anpassung an verschiedene Anstände zwischen den Reihen.

•	 Der Rotor mit Messer in zwei Höhen verbessert noch zusätzlich die 
Mulch-Wirkung.

•	 Ein robustes Gehäuse aus hochfestem und verschleißfestem Blech. 
Das optimierte Innere des Gehäuses gewährleistet eine optimale 
Mulch-Wirkung und einen gleichmäßigen Auswurf des Materials.

•	 Der Schwerpunkt der Maschine liegt näher am Traktor.

•	 Bewegliche Messer am Rotor werden beim Anfahren eines 
Hindernisses zurückgezogen.

•	 Eine flexible elastische Kupplung zwischen dem Rotor und dem 
Triebwerk schützt das Getriebe vor Schlägen.

Heckanbaubock 
(Wendeanbaubock)

Einstellbare Arbeitshöhe

Schwimmende Anpassung 
des Mulchers an unebene 
Flächen

Zweckgemäße 
Gegenmesser, 
in zwei Reihen 
angeschraubt

Das niedrige Gehäuse 
auf beiden Seiten 

ermöglicht eine 
Anwendung unter 

Baumkronen.

Die hydraulisch 
einstellbare variable 

Arbeitsbreite 

Kreiselmulcher vario 3

www.tehnos-mulcher.com



MGL
(Low Vib)

30

Zusätzliche angeschraubtes, hochfestes 
und verschleißfestes Blech im Inneren des 
Gehäuses

Gehäuse aus Doppelblech 
höherer Qualität

Fäll- und Schutzstange 
(optional)

Hydraulisches Öffnen/Schließen der Klappe

Zweckgemäße Gegenmesser, 
in zwei Reihen angeschraubt

Abgerundete Kufen, die mit einem 
hochfesten und verschleißfesten Blech 

verstärkt sind, ermöglichen das Arbeiten 
in beiden Bewegungsrichtungen 

(vorwärts, rückwärts).

Automatische 
Keilriemenspannung

Einstellbare Arbeitshöhe

Schutz mit Gummivorhang

Forstmulcher leicht



MGL - LW
MGL 220 LW

220

5

540/1000

30/40

74 - 103

100 - 140

1115/1215
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Arbeitsbreite (cm)

Anzahl der Riemen (Stk.)

Drehzahl (min-1)

Anzahl der Schlägel (Stk.)

Traktorleistung (kW)

Traktorleistung (PS)

Gewicht der Maschine (kg)

Forstmulcher leicht

•	 Die zweckgemäß geformten Schlägel für Holz ermöglichen 
eine gründlichere Zerkleinerung, gleichzeitig aber 
ermöglichen eine universelle Verwendung des Mulchers.

•	 Wegen einer hydraulischen Öffnung/Schließung der Klappe 
können wir uns mit dem Rotor nah an Gebüsch und Bäume 
bewegen.

•	 Das Gehäuse aus Doppelblech höherer Qualität gewährleistet 
der Maschine eine robuste Konstruktion und Haltbarkeit.

•	 Einen ruhigen Betrieb ermöglicht elektronisch gewuchteter 
Rotor mit einer patentierten Low Vib (LW) Anordnung der 
Schlägel. Diese gewährleistet eine schwächere Quelle der 
Vibrationen, minimale Biegedeformierungen und Spannkräfte, 
was die Lebensdauer der Mulchgeräts verlängert. 

•	 Das Low-Vib-Patent (LW) ermöglicht schnelleres Drehen 
des Rotors mit einer höheren Umfangsgeschwindigkeit der 
Schlägel, was wesentlich die Mulch-Wirkung verbessert.

•	 Eine Sonderform der austauschbaren zweckgemäßen 
Gegenmesser, die in zwei Reihen angeschraubt sind, 
verbessern die Mulch-Wirkung.

•	 Der verstärkte Schild schützt den Riemenantrieb vor 
Schäden.

•	 Die Freilaufkupplung ermöglicht den Schutz des Traktor-
Antriebs sowie die Verwendung einer traditionellen 
Gelenkwelle.

•	 Sie sind robust und haltbar und damit für eine Anwendung in 
schwierigeren Arbeitsbedingungen geeignet.

Kettenschutz und 
Gummivorhang

Heckanbaubock 
(Wendeanbaubock)

www.tehnos-mulcher.com



MPS profi
(Low Vib)
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•	 Eine zweckgemäße Anordnung der Schlägel sowie 
Aufnahme-Richtungsstangen ermöglichen das Schieben des 
Materials zur Mitte eines speziell entworfenen Rotors, wo 
das Zerkleinern am intensivsten ist.

•	 Einen ruhigen Betrieb ermöglicht elektronisch gewuchteter 
Rotor mit einer patentierten Low Vib (LW) Anordnung 
der Schlägel. Diese gewährleistet eine schwächere 
Quelle der Vibrationen, minimale Biegedeformierungen 
und Spannkräfte, was die Lebensdauer der Mulchgeräts 
verlängert. 

•	 Das Gehäuse aus Doppelblech höherer Qualität 
gewährleistet der Maschine eine robuste Konstruktion und 
Haltbarkeit.

•	 Mit einem besonderen hydraulischen System kann die 
Arbeitshöhe beim Gebrauch der Maschine hinsichtlich der 
verschiedenen Höhen der Gräber angepasst werden.

•	 Mit hydraulischer Regulierung der Eintrittsklappe wird 
das Mulchgerät verschiedenen Mengen des organischen 
Materials angepasst.

•	 Die zweckgemäß geformten massiven Schlägel aus 
Schmiedestahl erzeugen beim Mulchen eine Luftturbulenz 
und Vakuum, womit das Material vom Boden abgehoben 
wird.

•	 Das Low-Vib-Patent (LW) ermöglicht schnelleres Drehen 
des Rotors mit einer höheren Umfangsgeschwindigkeit der 
Schlägel, was wesentlich die Mulch-Wirkung verbessert.

•	 Die Freilaufkupplung ermöglicht den Schutz des Traktor-
Antriebs sowie die Verwendung einer traditionellen 
Gelenkwelle.

•	 Sie sind robust und haltbar und damit für eine Anwendung in 
schwierigeren Arbeitsbedingungen geeignet.

Einstellbare 
Geschwindigkeit 

aller hydraulischen 
Verstellverfahren

Mechanisch einstellbare 
Radhöhe (Hydraulisch 
einstellbare Radhöhe)

Angeschraubte 
Gegenmesser in fünf 

Reihen
Gehäuse aus Doppelblech 
höherer Qualität

Aufnahme-
Richtungsstangen

Hydraulisches Öffnen/Schließen der Klappe

Kettenschutz

Automatische 
Keilriemenspannung

Spargelmulcher profi



MPS profi - LW
MPS 150 LW

150

5

1000

36

48 - 88

65 - 120

805

MPS2Z - LW
MPS2Z 540 LW

540

2 x 5

1000

2 x 36

96 - 132

130 - 180

2365

MPS2Z profi
(Low Vib)

33

Arbeitsbreite (cm)

Anzahl der Riemen (Stk.)

Drehzahl (min-1)

Anzahl der Schlägel (Stk.)

Traktorleistung (kW)

Traktorleistung (PS)

Gewicht der Maschine (kg)

Spargelmulcher 
profi

Klappbarer 
Spargelmulcher

•	 Das klappbare Modell MPS2Z 
besteht aus zwei Mulcheinheiten bzw. 
Spargelmulchern MPS profi.

•	 Schwebende Anpassung der Mulcher-
Einheiten bis zu +/-12°

•	 Die Eigenschaften und Vorteile des 
Mulchers sind bei dem Modell MPS profi 
angegeben.

•	 Das hydraulische Zusammenklappen ist 
durch ein hydraulisches System, welches 
das Öffnen verhindert, gesichert.

Klappbarer Spargelmulcher

www.tehnos-mulcher.com
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Bodenbearbeitung 
und Kartoffelanbau



ASK-2

ASK-2

180 x 150 x 140

62,5; 66; 68; 70; 75

18 - 52

320

0,7

29 - 44

40 - 60

270
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•	 Die Kartoffel-Legemaschine dient dem automatischen zweireihigen Pflanzen 
von Knollen verschiedener Größen.

•	 Zwei Dosierbänder mit Schalen in zwei Reihen gewährleisten die 
Bepflanzung ohne Ausrutschen und Schäden an den Knollen.

•	 Mit einer einfachen Erneuerung der Einsätze an den Schalen können große 
oder kleine Knollen in fünf verschiedenen Abständen zwischen den Reihen 
und fünfzehn verschiedenen Abständen zwischen den Knollen gepflanzt 
werden.

•	 Einstellbare Pflugkörper oder Scheiben gewährleisten eine hochwertige 
Formung der Kämme.

•	 Eine zweireihige Legemaschine mit einer zusätzlichen Häufelmaschine ist 
eine Erweiterung der bestehenden Maschine. Sie dient dem gleichzeitigen 
Bepflanzen und Anhäufeln von Knollen mit breiteren und höheren Kämmen.

Abmessungen der Maschine (cm)

Abstände zwischen den Reihen (cm)

Abstände zwischen Knollen (cm)

Kapazität des Speichers (l)

Leistung (ha/h)

Traktorleistung (kW)

Traktorleistung (PS)

Gewicht der Maschine (kg)

Automatische Kartoffel-Legemaschine

www.tehnos-mulcher.com



OK-2

60 - 75

0,7 - 1

280

18 - 37

25 - 50

290

S K-2OK-2

SK-2

60 - 75

0,1 - 0,3

214 + 134

26 - 48

35 - 65

320

36

Abstände zwischen 
den Reihen (cm)

Leistung (ha/h)

Kapazität des Speichers (l)

Traktorleistung (kW)

Traktorleistung (PS)

Gewicht der Maschine (kg)

Hackmaschine mit Anlage für Zusatzdüngung 
(Möglichkeit des Aufbaus in Kartoffel-Legemaschine)

Kartoffel-Legemaschine mit Anlage für 
Zusatzdüngung und Hackmaschine

•	 Die Kartoffel-Legemaschine dient dem halbautomatischen 
zweireihigen Pflanzen von Knollen und weiterer Bearbeitung 
während dem Wachstum.

•	 Der Abstand zwischen den Reihen bei der Bepflanzung und der 
Abstand zwischen den Knollen sind beliebig einstellbar.

•	 Die Serienausstattung umfasst Anlage für Zusatzdüngung, 
Häufelpflüge, Feder-Schwalben mit Trägern zum Hacken von 
Kartoffeln und Mais, zwei Sitze und eine Bedienführung.

•	 Mit der Serienzusatzausrüstung kann die Legemaschine einfach 
in eine Hackmaschine oder Häufelmaschine umwandelt werden.

•	 Eine zweireihige Zwischenreihen-Hackmaschine eignet sich 
für kleinere Bearbeitungsflächen. Mit Schwalben für Korn 
oder Kartoffeln und mit Häufelpflügen können verschiedene 
Reihenkulturen gehackt werden. 

•	 Verschiedene Abstände zwischen den Reihen sowie Tiefen und 
Breiten beim Hacken können eingestellt werden.

•	 Die Serienausstattung umfasst Anlage für Zusatzdüngung, 
Häufelpflüge, Feder-Schwalben mit Trägern zum Hacken von 
Kartoffeln und Mais, zwei Sitze und eine Bedienführung.

•	 Mit der Maschine kann das Wachsen von Unkraut verhindert 
werden, die Verdichtung des Erdreichs kann reduziert werden und 
die Verdunstung von Wasser aus dem Boden kann begrenzt werden.



IK-1D

IK-ID

1

0,25

3

540

45

150 x 170 x 110

22 - 40

30 - 55

234
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Anzahl der Reihen

Leistung (ha/h)

Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)

Drehzahl (min-1)

Öffnung der Pflugkörper (cm)

Abmessungen der Maschine (cm)

Traktorleistung (kW)

Traktorleistung (PS)

Gewicht der Maschine (kg)

Kartoffelroder

•	 Einreihiger Siebroder eignet sich zur Ausgrabung von 
Kartoffeln, Zwiebeln und anderen Kulturen auf Grundstücken 
mit einer Neigung von bis zu 12%. 

•	 Zwei Scheiben schneiden das überflüssige Kartoffelkraut 
ab, wobei der Pflugkörper den Kamm mit den Kartoffeln 
unterbindet und sie auf das Rüttelsieb leitet. 

•	 Auf zwei in die entgegengesetzte Richtung sich bewegende 
Rüttelsieben, dessen Geschwindigkeit einstellbar ist, wird die 
Erde abgesiebt, wobei gereinigte Kartoffeln in eine schmale 
Reihe neben der Maschine abgesetzt werden. So werden die 
Knollen nicht beschädigt.

www.tehnos-mulcher.com



OK-4

OK-4

250

300

33 - 48

45 - 65

375

98

38

•	 Die Hackmaschine ist eine professionelle Maschine für eine Zwischenreihen-
Bearbeitung (von 28 bis 75 cm) von Korn, Zuckerrübe, Kohl, Zwiebeln, Karotten, 
Kopfsalat, Kartoffeln usw. 

•	 Mit der Maschine kann das Wachsen von Unkraut verhindert werden, die 
Verdichtung des Erdreichs kann reduziert werden und die Verdunstung 
von Wasser aus dem Boden kann begrenzt werden. Sie bietet auch eine 
Zusatzdüngungsmöglichkeit.

•	 Die Tiefe wird mit einem einstellbaren Stützrad an jedem Hackaggregat separat 
eingestellt. Mit der Positionierung der Zwischenfüße wird der Abstand zwischen 
den Reihen eingestellt.

•	 Die Führungsräder folgen der Hackmaschine zwischen den Reihen sowie steuern 
sie indirekt über eine Struppe und ein präzises Gestänge.

•	 Die parallelogrammförmig eingespannte Aggregate gewährleisten ständige 
Anpassung der Bearbeitungsfläche, wobei die Kraft mit einer Feder eingestellt wird.

Optionale Ausrüstung

•	 Automatische Führung für ein leichteres 
Folgen zwischen den Reihen

•	 Hydraulisches Zusammenklappen von 
äußeren Aggregaten 

•	 Einstellbare Pflugkörper für Kartoffel-Häufeln 

•	 Schutzbleche und Scheiben, die 
Verschütten und damit Schäden an den 
Kulturen verhindern.

•	 Präzise Dosierung der Düngemittel wird 
von volumetrischen Dosierern ermöglicht. 
Düngemittel-Speicher aus rostfreiem Blech.

Transportbreite (cm)

Kapazität des Speichers (l)

Traktorleistung (kW)

Traktorleistung (PS)

Gewicht der Maschine (kg)

Gewicht der Maschine für Zusatzdüngung (kg)

Hackmaschine 



TG

TG
TG-402 TG-602

400 600

10 - 12 10 - 12

15 - 44 18 - 48

20 - 60 25 - 65

94 108
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•	 Der Streuer wird zum Streuen von Kunstdünger und anderen 
rieselfähigen Materialien verwendet.

•	 Zwei in die entgegengesetzte sich drehende Scheiben 
gewährleisten gleichmäßiges beidseitiges Streuen (10–12 m), 
auch auf geneigten Grundstücken.

•	 Einfache Regulierung der Menge und der Ausbringungsart 
(symmetrisch/asymmetrisch)

•	 Der Mischer im Speicher verhindert Verstopfungen und 
zerkleinert Düngemittel-Klumpen.

Volumen (l)

Streubreite (m)

Traktorleistung (kW)

Traktorleistung (PS)

Gewicht der Maschine (kg)

Die technischen Eigenschaften und Ausrüstung der Maschinen werden ständig weiterentwickelt und können sich deswegen von den Angaben im Katalog unterscheiden. 
Manche Fotos zeigen zusätzliche Elemente, die nicht als Standardausrüstung inbegriffen sind. Für genauere Informationen wenden Sie sich an den Hersteller oder den nächsten Vertriebspartner auf Ihrem Markt.

Dungstreuer

www.tehnos-mulcher.com
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Tehnos, d.o.o.
Cesta ob železnici 1
3310 Žalec, Slovenia 
+386 3 713 30 50
info@tehnos.si
www.tehnos-mulcher.com


